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PLANTA DE CIMENTACION

SECCION A-A'

ESCALA: 1/15

MALLAZO
DE SOLERA
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CUADRO DE ZAPATAS

Referencias Ancho X (m) Ancho Y (m) Canto (m) Armado en X

Armado en Y

TODAS: 1-8 2.60 2.60 0.90 Inf: 13316¢/20

Sup: 13316¢/20

Inf: 13@16¢/20
Sup: 13316¢/20

Reforencias: TODAS
Zapata rectangular excéntrica
Hormigon: HA-25 , Control Normal

Control Normal
dol terreno: 2.00 Kplem2.
ferior: 0.05 m

Escala: 1/60
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Tabla de vigas de atado
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AO»M D Arm. sup.: 2 @12

Arm.inf.: 2 @12
Estribos: 1x@8 ¢/ 30

Dimensiones Placa = 550x550x25 mm ( §275 )

s = 12020 mm, B 500 S

res : N1=N3=N6=N8=N11=N13=N16=N17
Escala 1:20
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Detalle Anclaje Perno
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7_Mortero de nivelacion

Perno: @20 mm, B 500 S
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Espesor placa bose: 25 mm

$5 _ Orientar anclaje al centro de la placa

Nave

Nave industrial de 400 m2

Norma de acero laminado: CTE DB-SE A
Acero laminado: S275

Escala: 1:100
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